
Ideal framework preparation for veneering with IPS Style® | Optimale Gerüstvorbereitung zur Verblendung mit IPS Style®
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1. Steam | Dampf
Separating | 
Heraustrennen

Processing in one direction. Avoid sharp edges
In eine Richtung bearbeiten. Scharfe Kanten  
vermeiden   2. Alcohol | Alkohol
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1. Water | Wasser 2. Steam | Dampf

8

1. Water | Wasser 2. Steam | Dampf
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Al2O3, 110 µm, 2 –4 bar

6

980 °C, 1 min Vacuum | Vakuum | Oxidation

7

Al2O3, 110 µm, 2 –4 bar

9

Colado®
 CAD CoCr4



see 
Instructions Date information prepared: 2017-09-11, Rev.0

Manufacturer: 
Ivoclar Vivadent AG, 9494 Schaan/Liechtenstein
www.ivoclarvivadent.com

Ideal framework preparation for veneering with SR Nexco® | Optimale Gerüstvorbereitung zur Verblendung mit SR Nexco®
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Al2O3, 80 – 100 µm, 2 – 3 bar

6 SR Nexco® 
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Separating | 
Heraustrennen
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Processing in one direction. Avoid sharp edges
In eine Richtung bearbeiten. Scharfe Kanten  
vermeiden   

5

Tapping off | 
Abklopfen

Colado®
 CAD CoCr4
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1. Steam | Dampf 2. Alcohol | Alkohol


